MODUt FOTOWOLTAICZNY Q.ANTUM

Nowy wysoko wydajny modut Q.PLUS BFR-G4.1 dzieki swojej innowa-
cyjnej technologii komérkowej Q.ANTUM jest idealnym rozwigzaniem
dla wszystkich zastosowan. Bedacy rekordem Swiata projekt komérkowy
opracowano dla uzyskania najlepszej wydajnosci w rzeczywistych
warunkach - takze przy niskiej intensywnosci napromieniowania oraz
w jasne, gorace letnie dni.

TECHNOLOGIA KOMORKOWA Q.ANTUM: NISKIE KOSZTY PRODUKCJI PRADU
Wyzsze plony z danej powierzchni i najnizsze koszty BOS dzieki wysokim
klasom wydajnosci i efektywnosci do 17,4 %.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DO ZASTOSOWANIA PRZY KAZDEJ POGODZIE
Optymalne uzyski przy wszystkich warunkach pogodowych dzieki
nadzwyczajnie dobremu zachowaniu w warunkach stabego $wiatta i przy
wysokiej temperaturze.

& O

DLUGOTRWAEA WYSOKA WYDAINOSC
Dtugotrwate bezpieczenstwo uzysku dzigki technologiom
Anti PID Technology!, Hot-Spot Protect i Traceable Quality Tra.Q™.

QCceus

GWARANCJA UZYSKU MOCY
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MAKSYMALNE OBNIZENIE KOSZTOW

Koszty logistyczne mniejsze nawet o 10 % dzigki VDE
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ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

ULTRALEKKA RAMA NAJWYZSZEJ JAKOSCI
Rama z nowoczesnego stopu aluminium, przeznaczona do
wysokich obcigzen $niegiem (5400 Pa) i wiatrem (4000 Pa).

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q™)
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BEZPIECZENSTWO INWESTYCII
Bezpieczenstwo inwestycji objete 12-letniag gwarancja
produktu oraz 25-letnig gwarancja na liniowa prace instalacji?.
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! Warunki testowe: Ogniwa na -1500V
w stosunku do uziemionej, pokrytej
metalowa folia powierzchni modutu,
25°C, 168h

2 Dalsze informacje dostepne na odwrot-

IDEALNE ROZWIAZANIE DLA: nej stronie.

Prywatnych instalacji Komercyjnych
nadachowych QHSS’D i przemystowych
instalacji nadachowych

Crsineead n Germny QCELLS

| Elektrowni stonecznych
na terenach niezabudo-
wanych




SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Wymiary 1670mm x 1000mm x 32mm (tagcznie z rama)

Waga 18,8kg 150 mm - i o ; .

Przednia powtoka 3,2 mm termicznie wzmocnione szkto z technologia M i T
antyrefleksyjna 6 otwiriemenia 845 mm

Tylna powtoka folia wielowarstwowa Dmkim produktu Rama o

Rama Czarny, aluminium anodowane I 21000 mm 7]

0Ogniwo 6 x 10 Q.ANTUM ogniwa stoneczne 1 LF i; e [ | oo

Gniazdo 66-77mm x 115-90mm x 15-19mm stnia gz

przytaczeniowe Klasa ochronnosci IP67, z diodami obejsciowymi

Kabel 4mmz2 kabla solarnego; (+) >1000mm, (-) =1000mm L 4 punk mocovania OETALY) i gt wedt

Urzadzenie wtykowe Multi-Contact, MC4, IP65 i IP68 4-}‘ - = : o om =

245mm | T Tesm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

KLASY DZIALANIA 275 280 285
MINIMALNA WYDAJNOSC W STANDARDOWYCH WARUNKACH TESTOWYCH, STC' (TOLERANCJA MOCY +5W / -0W)
Moc w punkcie MPP? Puep [W] 275 280 285
Prad zwarcia* Isc [A] 9,35 9,41 9,46
E Napiecie jatowe* Uge [Vl 38,72 38,97 39,22
-é Prad w punkcie MPP* lypp [A] 8,77 8,84 8,91
Napigcie w punkcie MPP* Unep [Vl 31,36 31,67 31,99
Efektywnosé? n [%] >16,5 >16,8 >17,1
MINIMALNA WYDAJNOSC W NORMALNYCH WARUNKACH EKSPLOATAC)I, NOC?
Moc w punkcie MPP? Puep [W] 203,3 207,0 210,7
E Prad zwarcia* Isc [A] 7,54 7,58 7,63
E Napiecie jatowe* Uge vl 36,13 36,37 36,61
S Prad w punkcie MPP* e [A] 6,87 6,93 6,99
Napiecie w punkcie MPP* Uniep [vl 29,59 29,87 30,15
11000W/mz?, 25°C, widmo AM 1.5G  ?Tolerancje przy pomiarach STC +3%; NOC +5%  *800W/m2, NOCT, widmo AM 1.5G *Wartosci standardowe, warto$ci rzeczywiste moga sig réznic¢
GWARANCJA WYDAJNOSCI Q CELLS WYDAINOSC PRZY NISKIM NASEONECZNIENIU
—ws Minvimalni.e 97 % mocy znamionowej
" Standard w przemysle dla gwarancji liniowych w ciagu pierwszego roku. Nastepnie

s Standard w przemysle dla gwarancii stopriowych spadek o maks. 0,6 % na rok.
Przynajmniej 92 % mocy znamionowej
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£ Ee‘rna gwarancja dqtyczaca prqduktu NASEONEGZNIENIE [W/M?]
8 i wydajnosci zgodnie z aktualnie
0 5 10 15 2 s obowigzujagcymi gwarancjami spétek Typowa wydajno$¢ modutu w warunkach niskiego napromieniowania poréwnujac
“Usednione warunki gwarancyine oferowane prez 10 przedsisbiorstw z brany LATA— dystrybucyjnych Q CELLS w danym z warunkami STC (25°C, 1000 W/m2).
PV 0 najwigkszej mocy produkcyjnej w 2014 r. (stan na wrzesien 2014 r.) . .
parnstwie.
WSPOECZYNNIKI TEMPERATURY
Temperaturowy wspétczynnik pradu Iy a [%/K] +0,04 Temperaturowy wspétczynnik napiecia Uy B [%/K] -0,29
Temperaturowy wspétczynnik mocy P, \ [%/K]1 -0,40 Temperatura ogniw przy pracy znamionowej  NOCT [°C] 45

PARAMETRY DLA POACZENIA SYSTEMU

Maksymalne napiecie systemu Usys [Vl 1000  Klasa hezpieczeristwa 1

Maksymalny prad wsteczny I [A] 20  Ochrona przeciwpozarowa C

Obciazenie wiatrem / $niegiem [Pa]l 4000/5400  Dopuszczalna temperatura -40°C - +85°C
(Test obciazenia zgodnie z IEC 61215) modutu przy pracy ciagtej

KWALIFIKACJE | CERTYFIKATY PARTNER

VDE Quality Tested; IEC 61215 (wer.2); IEC 61730 (wer. 1), klasa stosowania A
Niniejsza karta charakterystyki odpowiada normie DIN EN 50380.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. © Hanwha Q CELLS Q.PLUS BFR

WSKAZOWKA: Nalezy koniecznie przestrzegaé wskazéwek zamieszczonych w instrukcji instalacji. Dalsze informacje dotyczace prawidtowego uzywania produktu znajduja sie w instrukcji
instalacji i obstugi lub moga zosta¢ uzyskane w serwisie technicznym.

Hanwha @ CELLS GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.g-cells.com
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