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Powietrze bez zanieczyszczen, alergenow, bakterii
i wirusow. Oczyszczacz powietrza ACUNI NIKUMA
A-1100 usuwa w ponad 99,97 %
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Cyfrowa stacja monitorowania i oczyszczania powietrza
ACUNI NIKUMA A-1100

to urzadzenie posiada niespotykany design. Dzieki szescioetapowej filtracji powietrza, urzgdzenie usuwa
takie zanieczyszczenia jak alergeny, wirusy, bakterie, formaldehydy, przykre zapachy pochodzenia
produkcyjnego, pyty PM1.0, PM2.5 i PM10 w ponad 99%. Urzadzenie posiada najlepszy w swojej klasie
inteligentny czujnik pytu PM oraz zapachow, ktéry w doktadny sposob monitoruje jako$¢ powietrza w Twoim
domu. Urzadzenie przekazuje informacje o stezeniu czgstek PM 2.5, ktora jest widoczna na wys$wietlaczu.
Dodatkowo wyposazone jest w 6-stopniowy system wskaznikéw LED, ktéry poprzez zmiane koloréw
automatycznie informuje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w lotne zwigzki organiczne.

Automatyczny tryb pracy pozwala na dostosowanie predkosci pracy wentylatora do poziomu
zanieczyszczenia wykrytego w pomieszczeniu, automatycznie reagujac na zanieczyszczenia i jedno-
czesnie pobudzajgc ACUNI NIKUMA A-1100 do intensywniejszej pracy. Ponadto mozliwe jest réwniez
zaprogramowanie czasu wytgczenia oczyszczacza, aby zapobiec niepotrzebnemu zuzyciu energii.
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Oczyszczacz powietrza A-1100 nalezy do najnowoczes$niejszych urzgdzen poprawiajgcych jakos$é
powietrza w pomieszczeniach do 100 m?: Oprécz wyjgtkowo sprawnej filtracji zanieczyszczonego powietrza,
A-1100 posiada takze funkcje jonizatora. To czyni oczyszczacz A-1100 kompleksowym urzadzeniem, ktére
dba o zdrowie i komfort zycia alergikéw, astmatykdw, palaczy oraz osob uskarzajacych sie na dolegliwosci
zwigzane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu.

Urzadzenie wyposazono w 6-stopniowy proces poprawy jakosci powietrza:

Zmywalny filtr wstepny, ktéry ma za zadanie zatrzymac¢ na swojej powierzchni wieksze czgstki
zanieczyszczen ij. kurz, siers¢, wiosy.

Wielkogabarytowy filtr HEPA a doktadniej - filtr H13. Filtr tej klasy zatrzymuje co najmniej 99,97% czastek
o wielkosci 0,3 pm oraz do 95% czastek w rozmiarach od 0,1 ym do 0,3 ym. Zatrzymuje rowniez komorki
pierwotniakéw, grzybow, bakterii, roztoczy, pytkow etc.
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Wielkogabarytowy filtr z wegla aktywowanego charakteryzuje sie duzg powierzchnig adsorpcyjna
wynikajacg z mikroporowatej struktury. Na jego powierzchni zatrzymuje sie wiekszos¢ organicznych jak
i nieorganicznych zwigzkéw chemicznych. Skutecznie absorbuje dymy, zapachy, oraz metale ciezkie.

Przykiady lotnych zwiazkéw chemicznych i ich zrédia emisji:

e Aceton - farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiaty wykonczeniowe i uszczelnienia

e Weglowodory alfatyczne (dekan, oktan, heksan) - farby, kleje, procesy spalania,sktadniki
uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna, dywany, linoleum

¢ Weglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) — procesy spalania, kleje, farby,
benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe

e Zwiazki zawierajace chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloretan) — tapicerowanie,
srodki do czyszczenia dywanow, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki

¢ Dichlorobenzen - $rodki przeciw molom, od$wiezacze powietrza, dywany

¢ 4-fenylocykloheksen (4-PC) - farby, dywany

e Terpeny - nabtyszczacze, srodki czystosci, dezodoranty, zmiekczacze, papierosy
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5. Testing Result
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6. Conclusion
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Obnizanie stezenia zanieczyszczen powietrza w pomieszczeniu 30 m® w czasie 2 h.
------ Natural Decay — obnizanie stezenia w warunkach naturalnych
------ Total Decay — obnizanie stezenie z uzyciem ACUNI NIKUMA A-1100

Wysokiej jakosci sie¢ weglowa — podobnie jak filtr wegla aktywnego, materiat uzyty do tego filtra posiada
duzg ilos¢ poréw (o innej wielkosci niz wegiel aktywowany), dzieki czemu oczyszcza powietrze z czastek o
innej wielkosci niz filtr weglowy).

Filtr antybakteryjny i antygrzybiczny w duzym stopniu spetniajgcy funkcje bezpiecznej przeptywowe;
lampy UV (bez uzycia lamp), unicestwia struktury DNA grzybow, bakterii i wiruséw oraz wiekszosci
mikroorganizméw, ktére zatrzymaty sie na filtrze HEPA.

Jonizator powietrza jest urzgdzeniem generujgcym jony ujemne (aniony), ktére przyciggaja dodatnie
czgsteczki znajdujgce sie w powietrzu (np. kurz, pytki, alergeny), tworzac czasteczki na tyle duze, ze nie
sg one w stanie utrzymac sie w powietrzu. Co sekunde urzadzenie emituje do pomieszczenia 3-6 miliondw
czagstek jonéw ujemnych (anionéw) na 1 cm?®, ktére polepszajg strukture powietrza.
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SMOG TEORETYCZNY
ZABIJA PRAKTYCZNIE

Typowe zanieczyszczenia powietrza to cata grupa alergenéw wziewnych, jak pytki roslin, kurz, roztocza,
zarodniki plesni i siers¢ zwierzat. Z kolei wyremontowane pomieszczenia i meble moga emitowaé gazy
i trujgce substancje organiczne.

Naturalna wentylacja przepuszcza do pomieszczen alergeny i czasteczki pytu zawieszonego PM 2.5, ktére
wspottworzg smog.

Pyt PM 2.5 jest najgrozniejszy dla zdrowia cztowieka. Dtugotrwate wdychanie zanieczyszczonego powietrza
skraca $rednig dtugosc¢ zycia, poniewaz PM 2.5 przenika do najgtebszych partii ptuc i krwioobiegu,

zwiekszajgc ryzyko chordb uktadu oddechowego i krgzenia, a takze nasilajgc ich objawy.

Zalety urzadzenia:

- 6 etapow filtracji powietrza

- Aktywny cyfrowy, dotykowy wyswietlacz jakoSci
powietrza

- Czujnik zanieczyszczen / pytow PM 2.5,

- Czujnik chemiczny VOC - Marki FIC

- Cyfrowy wskaznik wilgotno$ci powietrza

- Cyfrowy wskaznik temperatury powietrza

- 4 predkosci pracy wentylatora: Auto, Niski,
Sredni, Wysoki

- Timer: 2, 4, 8 godz.

- Blokada rodzicielska

- Tryb snu (sleep)

- Jonizator powietrza w czasie 1 s. 3-6 min
jednostek/cm?

- Japoriski silnik wentylatora DC NIDEC: wieloletnia
niezawodnos¢

- Wskaznik wymiany filtrow

- Rekomendowana wymiana filtrow co 6-miesiecy
lub w zaleznos$ci od sposobu uzytkowania
urzadzenia, czestotliwos¢ wymiany filtrow
mozemy wydtuzy¢ do 1 roku

Realna efektywnos$¢ oczyszczania:

- PM 2.5:99,7%, PM 0.1 - 0.3 um: 95%

- Amoniak: 98%, Aldehyd octowy: 98.5%

- Kwas octowy: 99%, Toulen: 98.5%

- Formaldehyd: 98.1%, S0O2: 94%, NO2: 99%

Dane techniczne:
- przeptyw powietrza: 435 m?®
- CADR 250 CFM
- Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia:
do 100 m? przy wysokosci pomieszczen do 3 m.
- Pobdér mocy: 55W
- Poziom cisnienia akustycznego: 35-49 dB (A)
- Filtracja: wstepny filtr zmywalny, filtr sie¢ weglowa,
filtr weglowy aktywowany, filtr antybakteryjny
i antygrzybiczny, filtr HEPA - H13
- Kolor obudowy: biaty z elementami brudnego ztota
- Sterowanie: dotykowy panel sterujgcy, pilot
- Wymiary (SxXWxG): 440 mm x 682 mm x 180 mm
- Waga netto: 10.8 kg
- Waga z opakowaniem: 13 kg
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Urzadzenia ACUNI NIKUMA daja pewnosé¢, ze powietrze w mieszkaniach, domach, gabinetach,
pomieszczeniach biurowych, ztobkach, przedszkolach oraz domach seniora jest zdrowsze.
¢ Bazuja na catkowicie naturalnych metodach oczyszczania bez szkodliwych jonéw dodatnich, ozonu
czy szkodliwych czynnikdw chemicznych
e Ograniczajg ryzyko pojawienia si¢ alergii i tagodza jej objawy
e Zapewniaja swobode oddychania i spokojny sen
® Przynosza ulge osobom z problemami oddechowymi takimi jak astma oraz przewlekta
obturacyjna choroba ptuc (POCHP)
e Sg bezpieczne dla dzieci i 0séb starszych
¢ S3 bezpieczne dla zwierzat
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